湖北大学附属中学采购项目密封询价表

	                                                                  
	　
	　
	制表日期：
	2025年7月23日

	采购需求（采购人填写）
	供应商回复（供应商填写）

	项目名称
（项目编号）
	湖北大学附属中学课桌椅采购
	报价（大写）
	

	项目最高限价
	550元/套
	报价（小写）
	

	采购单位
	湖北大学附属中学
	供应商
（公章）
	

	采购联系人
	郭辉
	委托代理人
（签章）
	

	联系电话
	18771146866
	联系电话
	

	商品
（服务名称）
	配置或技术参数和参考图片
	数量
	品牌型号
	单项报价金额（元）

	课桌椅
	见附件
	140套
	
	（单项报价可另附页）

	商务要求
	1.请于2025年8月1日12时前密封送到至湖北大学附属中学总务处，逾期视为无效报价；
2.密封报价文件中须包含营业执照复印件及配置或技术参数中要求的相关资质文件复印件，否则视为无效报价；
3.所投产品需满足或者优于参数要求；
4.交货地点：湖北大学附属中学
5.交货期与质保期：合同签订后按照学校要求时间施工，质保期3年。
6.请注明所投商品品牌型号和单价，并在询价单上加盖供应商公章，否则视为无效报价。

	供应商
其他回复
	（参数若有正偏离请在此处回复）


附件：课桌椅参数
  课桌--材质、尺寸说明图
	产品整体效果图
	部位名称
	技术参数

	[image: image1.jpg]




	A.面板  要求   
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。耐冲击强度：须经5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。
2.尺寸：长640m（±10mm）×宽440mm（±10mm）×20mm（±5mm）。
★3.功能：（1）靠胸前处有一內弧造型设计；弧底420mm（±5mm），弧顶450mm（±5mm），弦长460mm（±5mm）。（2）面板上方前端有一笔槽设计，可放置文具用笔，尺寸长 490mm（±5mm）。（3）面板前端设置一冂字型防滑落凸条。（4）表面细纹咬花，不得有反光现象，四周及底部完全不得有毛边，整体呈现平滑流线造型，面板四个边角为倒圆角
4.组合设计：面板底部有強化承重之设计。锁
入一根方型管，并与面板底部平齐。尺寸规格为
15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×壁厚1.0mm。
由螺丝锁付面板底部。
5、桌面颜色：蓝色

	
	B.书箱  要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。
2.外径尺寸：610mm×150 mm×410mm±5mm
内径尺寸：450mm×130mm×370mm±5mm。
功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于30条。每条槽缝长40mm×4.5mm±1mm。书箱向后并得有倾斜2度的设计，以利排水。（2）书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm×50mm±1mm，笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。                                          
4.外观详如左图所示。

	
	C.桌钢架要求
	1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管组合焊接而
成，结构牢固，长时间使用不得出摇晃、松散的
现象。
2.尺寸：桌钢架主体亮光钢管尺寸为20 mm×40mm±1 mm×厚1.2mm。
3.表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。桌高：790mm±10mm
4.其他详如左图所示。

	
	D.脚垫  要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。并需用螺丝锁付。
2.尺寸：高33mm×底部厚8mm。
3.功能：有一水平调整螺丝之设计，采PP塑料一体注塑成型。长度为32mm，当地面不平时，可使用1元硬币即可随意调整桌面水平。
4.其他详左图所示。

	
	E.挂钩  要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型，在书箱两侧与书箱一体注塑成型。
2.尺寸：30mm×60mm×17mm±2mm
3.功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有一挂
钩设计。左右挂钩得与书箱一体成型。不得采用
螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载
10KG的挂物承重。
4.其他详如左图所示。

	
	F.铁蓝  要求
	1.材质：框架得须采7mm之铁条及底篮铁条采4mm焊接而成。
2.尺寸：460mm×250mm×230mm±5mm
3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经
酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末，
经高温粉体烤漆，不得有刮伤或脱漆现象。
4.其他详如左图所示。


课椅-材质、尺寸说明图
	产品整体效果图
	部位名称
	技术参数

	[image: image2.png]




	A.靠背
要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。
2.尺寸：420mm×340mm±10mm。
3. 靠背需有一弧形造型设计，符合人体工学设计。
4.外观详如左图所示。
5.靠背颜色：蓝色

	
	B.坐垫
要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。
2.尺寸：420mm×380mm±10mm。
3.座垫前端有两下凹可使坐下时腿部能服贴座垫，进而达到长时间乘坐不压迫；座垫中间有一内陷处可使坐下时臀部能服贴座垫，进而达到长时间乘坐臀部不劳累，座垫需有通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。
4.外观详如左图所示。
5.坐垫颜色：蓝色

	
	C.椅钢架要求
	1.材质及形状：椭圆形亮光钢管。采组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。2.尺寸：椭圆形钢16.5mm×34mm±1mm×厚1.2mm
3.表面涂装：焊接完成之钢管架，焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。坐高：最前沿460mm±10mm中间座高440mm±10mm
4.其他详如左图所示。

	
	D.脚垫
要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。
2.尺寸：48mm×37mm×厚11mm±5mm。需用螺丝固定。
3.功能：底部止滑槽设计。

	
	E.脚垫
要求
	1.材质：采用PP（聚丙烯）耐冲击塑料全新料一体注塑成型。
2.尺寸：65mm×79mm×厚11mm±5mm。
3.功能：底部有止滑颗粒设计，并用两支钢板螺丝固定。

	
	F. 伸缩式
PP塑胶篮要求
	1.材质：采PP塑料全新料一体射出成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：39cm×33cm×14cm±1cm
3.可承受80公斤连续踩踏不得断裂。
4.外观详如图三所示。











